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Produmat es la marca de PTA herrajes con una larga trayectoria en el desarrollo de soluciones de alta 

calidad y fiabilidad para el control de accesos. Especializada en sistemas biométricos, ofrece productos 

innovadores que garantizan la máxima seguridad y un rendimiento constante, incluso en los entornos 

más exigentes..

La misión de nuestra empresa se centra en ofrecer soluciones innovadoras de control de acceso
biométrico que modernicen y simplifiquen la vida cotidiana. Nos enorgullecemos de la sofisticación técnica
y la fiabilidad de nuestros productos, que garantizan una mayor seguridad y comodidad para el usuario. Nos
adaptamos a las necesidades de nuestros clientes en la fabricación de nuestros dispositivos y les prestamos
asistencia después de la venta.

Al lanzar nuestra nueva línea de productos, nos comprometemos a mantener un alto nivel de calidad.

Nuestras prioridades siempre son::

SEGURIDAD
Nuestros modernos sistemas de reconocimiento de huellas
dactilares con algoritmo certificado están diseñados para
que sea prácticamente imposible engañarlos.

SIMPLICIDAD
Abra la puerta con un solo toque. Rápidamente, sin artilugios,
con solo una huella dactilar. Y cuando quiera más: la
intuitiva aplicación móvil facilita la gestión de accesos, la
incorporación de nuevos usuarios y el seguimiento del
historial de entradas.

FIABILIDAD
Nuestro rápido y preciso sistema de reconocimiento de
huellas dactilares no le defraudará.
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Nuestros sistemas constan de dos unidades: un lector de huellas dactilares o un teclado, instalado en el 
exterior, y una unidad de control con salidas de relé mediante la cual se programa la unidad exterior. Nuestros 
lectores de huellas dactilares ofrecen 3 formas distintas de gestión y diferentes gamas de funciones, según 
la elección de la unidad de control.

No requiere conexión

Uso analógico sencillo sin app, ofrece 
funciones básicas, gestionadas mediante 
botones en la unidad de control/mando a 
distancia o simplemente en el sensor.

Conexión inalámbrica local

Aplicación para teléfonos inteligentes con 
una amplia gama de funciones: pase libre, 
horarios de usuario, historial, control de 
LED...

Conexión remota (GSM/Wi-Fi)

Aplicación para smartphone con 
funciones ampliadas, accesibles desde 
cualquier lugar: apertura remota de puertas, 
cambio remoto de códigos, configuración 
avanzada de horarios...

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CONTROL ANALÓGICO

CONTROL LOCAL DE
APLICACIONES

CONTROL REMOTO
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Manual de instrucciones Manual de conexión
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La línea de productos R7 combina dos tecnologías -control analógico y control mediante app- en un solo 
dispositivo (el dispositivo se conecta localmente y no tiene opción de acceso remoto). El usuario puede elegir 
entre manejar el lector de huellas dactilares con los botones de la unidad de control o a través de una aplicación 
en un smartphone. Si lo desea, también puede cambiar el modo de control.

ENCENDIDO/APAGADO  DE  LA  RETROILUMINACIÓN
AZUL

ESCÁNER DE SEGURIDAD BLOQUEO

CONTROL LED

HISTORIA DE LOS ACCONTECIMIENTOS

HORARIOS DE ENTRADA PARA LOS USUARIOS

MODO PASE LIBRE

COPIA DE SEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE 
DISPOSITIVOS

CONFIGURACIÓN DEL RELÉ

DESBLOQUEO DE LA PUERTA MEDIANTE 
APLICACIÓN PARA SMARTPHONE
(AL ALCANCE LOCAL)
CAMBIA ENTRE MODO DE CONTROL ANALÓGICO 
Y POR APP

FUNCIONES R7 

La línea de productos R7 también cuenta 
con una opción de control híbrido que 
permite a los usuarios de control analógico 
utilizar parcialmente la aplicación:

CONTROL LED

DESBLOQUEO DE EMERGENCIA CON LA APP  
(DENTRO DEL ALCANCE LOCAL DE LA PUERTA)

X-manager
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CONTROL SIMULTÁNEO ANALÓGICO Y APP

UN DISEÑO DE UNIDAD DE CONTROL PARA TODOS
LOS TIPOS DE PUERTA

BOTÓN DE REINICIO ACCESIBLE

CONEXIÓN GSM/LTE EN LA UNIDAD DE CONTROL
(500 MB/8 AÑOS)

APERTURA DE PUERTAS A DISTANCIA

CONTROL REMOTO DEL DISPOSITIVO A TRAVÉS
DEL SMART PHONE (GESTIÓN DE CÓDIGOS Y
HUELLAS DIGITALES)

VOLUMEN  DE  LA  SEÑAL ACÚSTICA 
CONFIGURABLE
LUMINOSIDAD DEL LED LECTOR CONFIGURABLE

CAMBIO DEL CÓDIGO DEL TECLADO REMOTO

CONEXIÓN TELEFÓNICA ADICIONAL REMOTA 
(HASTA 30 USUARIOS POR DISPOSITIVO)

REGISTRO HISTÓRICO DE HASTA 500 EVENTOS

EXPORTAR EL HISTORIAL AL TELÉFONO

HORARIO DEL PASE GRATUITO

OPCIONES DE ACCESO AMPLIADO PARA CADA 
USUARIO (ACCESO LIMITADO, TRANSMISIONES 
LIMITADAS)
NOTIFICACIONES DE SOLICITUDES (PUERTA 
ABIERTA)

GESTIÓN LOCAL DE DISPOSITIVOS SIN CONEXIÓN 
A INTERNET

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE EN LÍNEA

La nueva generación de nuestros productos biométricos de seguridad para el hogar permite tanto la conexión 
directa como la remota. Ahora el usuario puede abrir la puerta desde cualquier lugar, cambiar los códigos, ha-
bilitar el paso libre, establecer el horario... La app, fácil de usar, garantiza fiabilidad, numerosas funciones y una 
agradable experiencia de usuario.
Para los que prefieran el modo analógico, sigue existiendo un sencillo modo sin aplicación.

 

FUNCIONES R8
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Módulo (MX )
El lector de pequeño tamaño está pensado para fabricantes de manillas de puertas, pero gracias a su 
cómodo tamaño y a su diseño plug & play, puede instalarse fácilmente en cualquier lugar.

Aplicaciones:

 en la hoja de la puerta
 en el marco de la puerta
 en la manilla de la puerta
 interfonos, interruptores ...

0654

7 98

321

Capacidad 498 huellas dactilares
Tensión de alimentación 5 V, CC
Temperatura de 
funcionamiento -20 ”C a +60 ”C
Reconocimiento rápido de 
huellas dactilares <0,8 s

Humedad ambiente máxima hasta 95 % IP54
Sensor capacitivo FPC1011F3, 172 × 200 px
Conexión a la unidad de 
control 256 bits, cifrado

Interfaz de usuario
lED de 3 colores, avisador 

acœstico, App
FAR 1:1,000,000 
FRR 1:100
Corriente máxima (5 V) 100 mA
Potencia máxima 0,5 W
Energía de reserva 0,279 W
Protección UV
Longitud de conexión del 
cable mÆx. 30 m

Accesorios:
 placas protectoras
 juntas

Compatible: R7

acceso local

R8

acceso remoto

• todas las unidades de
control R7 (control por
app/control analógico)

• Unidad de control R8 (N
Satélite) (control por app
de acceso remoto/control
analógico)

página 42-43

Diseño especial
A nivel de la superficie de 
la hoja de la puerta

MX-250
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*Todas las medidas admiten una tolerancia de +/- 0,1 mm.

 

 

 

ID
R7 R7�MX�100 R7�MX�110 R7-MX-200

R8 R8�MX�100 R8�MX�110 R8-MX-200
FO

TO

COLOR inox negro inox

D
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O
N

ES
 

EX
TE

RI
O

RE
S anchura 24 39,40

altura 37 53

profundidad 1,40 2,50

D
IB

U
JO

 23  
 3

6

 1,40 

 3,40

12,90

37

24

53

 39,40 

 3
7,

20
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6,

40
 

 23,20 
 24,20 

 R1,90  R1,4
0 

D
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SI

O
N
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D
E 

CO
RT

E anchura 23,30 28,50
altura 36,30 37

profundidad 17,50 25

RE
CO

RT
E

36
,3

0

23,30

min 17,50

R2

*Todas las medidas están en mm.

*Cuando se pinte la zona recortada después de realizar el recorte, aumente el recorte 0,2 mm por cada lado.

37

28,50

min 25

LE
C

TO
RE

S 
D

E 
H

UE
LL

AS
 D

AC
TI

LA
RE

S 
 

Instalación con cinta adhesiva de doble cara
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ID
R7 R7�MX�210 R7�MX�250�S R7-MX-250-B R7�MX�250�AISI

R8 R8�MX�210 R8�MX�250�S R8-MX-250-B R8�MX�250�AISI
FO

TO

COLOR negro plata negro inox

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

EX
TE

RI
O

RE
S anchura 39,20 34,30

altura 52,90 61,30

profundidad 2,50 1,50

D
IB

U
JO

27,40

52
,9

0

40
,4

0

18
,50

39,20 2,5
0

34,30
61

,3
0

1,
50

 18
,5

0

28,00

47
,3

0

R3

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

D
E 

CO
RT

E

anchura 28,40 29,20
altura 41,40 57,50

profundidad 19,50 + 15 (por cable) 20,50

RE
CO

RT
E

41
,4

0

28,40

min 19,50
15

1,50
1

34,50
29,202

2,50

61
,5

0

34,50
29,20

57
,5

0

R3 R3

*Todas las medidas admiten una tolerancia de +/- 0,1 mm.
*Todas las medidas están en mm.

*Cuando se pinte la zona recortada después de realizar el recorte, aumente el recorte 0,2 mm por cada lado.

Instalación con cinta adhesiva de doble cara Haga clic en instalación
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ID
R7 R7�MX�300 R7�MX�310 R7-MX-350

R8 R8�MX�300 R8�MX�310 R8-MX-350
FO

TO

COLOR inox negro inox

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

EX
TE

RI
O

RE
S anchura 39,40 39,20 44,60

altura 79,25 78,95 75,40
profundidad 2,5 3 2

D
IB

U
JO

79
,2

5

R 2,0

39,40

36
,4

0
37

,2
0

R1,90

R1,4
0

23,20
24,20  28,05 

78
,9

5

50
,1

0

39,20

18,50

3

R 5,0

75
,4

0

44,60

24,20
23,20

36
,4

0
37

,2
0

R1,9R1,4

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

D
E 

CO
RT

E

anchura 28,50 29,05 28,50
altura 37 51,10 37

profundidad 25 38,50 25

RE
CO

RT
E

37

28,50

min 25

51
,1

0

29,05

min 19,50
15

37

28,50

min 25

*Todas las medidas admiten una tolerancia de +/- 0,1 mm.
*Todas las medidas están en mm.

*Cuando se pinte la zona recortada después de realizar el recorte, aumente el recorte 0,2 mm por cada lado.
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Instalación con cinta adhesiva de doble cara
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ID
R7 R7�MX�370 R7�MX�400 R7-MX-420

R8 R8�MX�370 R8�MX�400 R8-MX-420
FO

TO

COLOR inox inox inox

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

EX
TE

RI
O

RE
S anchura 39,70 48 51,70

altura 91 94 97,20

profundidad 3 2 2

D
IB

U
JO

 

 

23,20
24,20

36
,4

0
37

,2
0

0,50/45°

39,70

91

R1,40

R1,90

R2,85
48

23,20
24,20

R1,4
0

9437
,2

0
36

,4
0

R1,90

R2

 

0,50/45°

R1,50 

97
,2

0 

51,70 

R1,40

R1,90

36
,4

0
37

,2
0

23,20
24,20

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

D
E 

CO
RT

E

anchura 28,50 28,50 28,50
altura 37 37 37

profundidad 25 25 25

RE
CO

RT
E

37

28,50

min 25

37

28,50

min 25

37

28,50

min 25

*Todas las medidas admiten una tolerancia de +/- 0,1 mm.
*Todas las medidas están en mm.

*Cuando se pinte la zona recortada después de realizar el recorte, aumente el recorte 0,2 mm por cada lado.

Instalación con cinta adhesiva de doble cara
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 El tornillo debe atornillarse recto

  Aprietesuavemente (0,2 N m) el 
tornillo

ap
ro

x. 
3 

m
m

 

Instalación del tirador

 
Recorte de asa modular

 
Tornillo

 3
7,

20
 

 R2 

 R1,5
0 

36
,4

0

23,20

B

B

 2 

 1,40 

24,20

*Todas las medidas admiten una tolerancia de +/- 0,1 mm.
*Todas las medidas están en mm.

*Cuando se pinte la zona recortada después de realizar el recorte, aumente el recorte 0,2 mm por cada lado.

ID
R7 R7-BM-130 R7-BM-135

R8 R8-BM-130 R8-BM-135

descripción Sensor sin conector, cable amarillo de 1 metro de longitud con 1 conector (salida de la empuæadura), 
juego de tornillos y lentes para empuæaduras de nuestra oferta.

FO
TO

COLOR inox negro

ID
R7 R7-BM-300-S-1.5-JST R7-BM-300-B-1.5-JST

R8 R8-BM-300-S-1.5-JST R8-BM-300-B-1.5-JST

descripción Sensor con conector 1,5 JST, juego de tornillos y lentes para manillas de nuestra oferta.

FO
TO

COLOR inox negro

Accesorios para lectores con conector 1,5. Conector JST página 22
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C
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S 
D

E 
H
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RE

S 
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Biolector (BR)
Un potente y pequeño lector de huellas dactilares puede montarse en la hoja de la puerta, junto a la puerta 
o empotrado en la pared. 

Capacidad 498 huellas dactilares
Tensión de alimentación 5 V, CC
Temperatura de 
funcionamiento -20 ”C a +60 ”C
Reconocimiento rápido de 
huellas dactilares <0,8 s

Humedad ambiente máxima hasta 95 % IP54
Sensor capacitivo FPC1011F3, 172 × 200 px
Conexión a la unidad de 
control 256 bits, cifrado

Interfaz de usuario lED de 3 colores, avisador 
acœstico, App

FAR 1:1,000,000 
FRR 1:100
Corriente máxima (5 V) 100 mA
Potencia máxima 0,5 W
Energía de reserva 0,279 W
Protección UV
Longitud de conexión del 
cable mÆx. 30 m

Aplicaciones:

Compatible: R7

acceso local

R8

acceso remoto

 en la hoja de la puerta
 en el marco de la puerta
 en la pared

•	 todas las unidades de 
control R7 (control por 
app/control analógico)

•	 Unidad de control R8 (N 
Satélite) (control por app 
de acceso remoto/control 
analógico)

Accesorios:
 placas protectoras
 juntas
 soportes de pared

página 41-43
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ID
R7 R7�BR�S R7�BR�B R7-BR-4 R7-BR-4-S

R8 R8�BR�S R8�BR�B R8-BR-4 R8-BR-4-S
FO

TO

COLOR inox negro negro/plata plata

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

EX
TE

RI
O

RE
S anchura 42 40,45

altura 82 79,60

profundidad 3,35 3

D
IB

U
JO

 42

82 59

34,10

18,40

3,35
 40,45 

 7
9,

60
 

 34 

24

 6
1,

20
 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

D
E 

CO
RT

E anchura 35,10 35

altura 60 62,10

profundidad 19,40 + 15 �para cable) 27

RE
CO

RT
E

60

35,10

min 19,40
15

 

71
 

17  17

62
,1

0

min 27

35
69

,4
0

17  17

*Todas las medidas admiten una tolerancia de +/- 0,1 mm.
*Todas las medidas están en mm.

*Cuando se pinte la zona recortada después de realizar el recorte, aumente el recorte 0,2 mm por cada lado.
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D

E 
H
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S 
 

Instalación con tornillos incluidos La placa de cubierta se coloca con la cinta adhesiva de doble cara incluida. 




































































