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Ventilación Mecánica Controlada

A medida de tus necesidades
Herrajes
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Tecnología avanzada
Aircare es la innovadora gama de sistemas descentralizados para la Ventilación Mecánica Controlada  
(VMC) diseñada para garantizar una correcta renovación del aire en el interior de las viviendas. 
Este sistema está concebido para prevenir el exceso de humedad en el hogar, reduciendo el riesgo de 
formación de moho y contribuyendo a mantener un ambiente saludable. Además, Aircare ofrece una 
alta eficiencia energética, asegurando una recuperación térmica de hasta el 82% y reduciendo el 
consumo energético.

Aislamiento termoacústico avanzado
Bloquea el smog, los ruidos exteriores y las variaciones de temperatura, garantizando confort y silencio.

Regulación inteligente de la humedad
Controla constantemente los niveles de humedad para un aire siempre equilibrado.

Protección contra moho y condensaciones
Previene la formación de moho, contribuyendo a la salubridad de los ambientes.

Bienestar diario garantizado
Mantiene los espacios secos, saludables y agradables durante todo el año.

Nada te protege como Aircare
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Protege tu salud de los contaminantes invisibles del aire interior

¿Lo sabías?
La calidad del aire que respiramos en casa, en la escuela o en la oficina suele ser peor que la del 
exterior. La ausencia de una correcta renovación del aire favorece la acumulación de agentes peligrosos 
imperceptibles.

Algunos datos clave sobre la contaminación interior:
El 90% del tiempo lo pasamos en espacios cerrados cada día donde se genera contaminación 
(hogares, oficinas, escuelas).¹

El 20% de los edificios presentan problemas de humedad y moho en numerosos países europeos, 
Estados Unidos y Canadá.²

2 millones de muertes prematuras al año en el mundo debido a enfermedades letales causadas por 
contaminantes del aire interior.³

40.000 muertes/año en Europa asociadas al uso de cocinas domésticas de gas (NO2, CO, benzene).4

El aire de hogares, oficinas y escuelas está más contaminado que el exterior.
Abrir las ventanas no es suficiente: significa exponer los ambientes a cambios bruscos de temperatura, 
desperdicio energético, ruidos, corrientes de aire e incluso intrusiones no deseadas, y sobre todo, no 
garantiza ninguna filtración del aire entrante.

Por otro lado, mantener todo cerrado produce el efecto contrario: el aire se estanca, los contaminantes 
se acumulan, aumenta el riesgo de moho y malos olores, favoreciendo el llamado síndrome del edificio 
enfermo. Un entorno aparentemente protegido puede volverse insalubre y comprometer nuestro 
bienestar diario.

1 Unione Europea - ECA report n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy

2 WHO - Guidelines for indoor air quality: dampness and mould - 2009

3 WHO - World Health Organization

3 CLASP Report The Guardian - 2024

¿Cómo protegerse?
Renueva el aire con la

Ventilación Mecánica Controlada.

Según las directrices europeas de la World Health Organization 
2009 relativas a la calidad del aire en el interior de las viviendas, es 
necesario garantizar una adecuada renovación del aire, suficiente 
para asegurar el mínimo confort y proteger frente a patologías 
relacionadas con un exceso de contaminantes en los ambientes.

Aircare es la solución ideal: filtra, depura y devuelve aire 
“listo para respirar”.
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Trabaja para ti constantemente

RENUEVA EL AIRE INTERIOR

Preserva tu salud frente a contaminantes peligrosos e imperceptibles, renovando el aire interior.
Pero con aire limpio.

Aircare renueva el aire interior en solo 2 horas.

FILTRA EL AIRE DEL HOGAR

Si el aire exterior es nocivo, necesitas filtrarlo antes de respirarlo.

Aircare es el sistema de filtración más eficiente capaz de bloquear simultáneamente smog 
y ruido para proteger tu salud, filtrando hasta el 99,9% de los contaminantes presentes.

AHORRA ENERGÍA EN EL HOGAR

Abrir las ventanas no mejora el aire y dispersa energía. ¿Quieres aire limpio en casa sin gastar 
demasiado?

Aircare genera bienestar y reduce el consumo energético. Recupera la energía térmica de 
ventilación mediante un intercambiador de calor. Así aumenta el confort, pero no la factura.

El aire interior viciado
se expulsa

El sistema de filtración
purifica el aire 
impulsado
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Aircare tiene todo lo que necesitas

Renovación total del aire interior en 2 horas.

Altos niveles de filtración hasta H13.

Gestión mediante App o mando a distancia.

Control de la humedad.

Recuperación de calor hasta el 80%.

Cinco velocidades con programa automático.

Potencia, simplicidad y control

Puedes utilizar el práctico mando para:

•	 Encender/apagar el sistema
•	 Seleccionar el modo automático
•	 Aumentar/disminuir la velocidad
•	 Activar/desactivar la función BYPASS

Puedes controlarlo desde la app (Android e IOS) 
para:

•	 Control remoto de todas las 
funciones

•	 Configuración personalizada
•	 Monitorización constante de la 

temperatura interior
•	 Control y gestión de la humedad 

interior



Aircare filtra mucho. Filtra durante mucho tiempo. Filtra de verdad.

Aircare es el sistema de filtración más eficiente del mercado, capaz de bloquear simultáneamente 
smog y ruido, protegiendo tu salud.

Gracias a su filtro HEPA multicapa, elimina el 100% de las part ículas con diámetro superior a 10 
micras, junto con polen, ácaros, esporas y bacterias. También contribuye a reducir el CO2, el exceso 
de humedad relativa y los compuestos orgánicos volátiles (VOC), mejorando la calidad del aire interior.
El aire impulsado se filtra y se lleva a la misma temperatura del ambiente, evitando cambios térmicos 
bruscos y garantizando una correcta renovación del aire.



CONTAMINACIÓN INTERIOR 

•	 CO2

•	 HUMO
•	 MOHO Y CONDENSACIONES 
•	 HUMEDAD
•	 VOC

CONTAMINACIÓN EXTERIOR 

•	 CO2

•	 BACTERIAS
•	 HC IDROCARBUROS
•	 POLEN
•	 RUIDO
•	 SMOG
•	 HUMEDAD
•	 PM2,5 

•	 PM10
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Aircare se distingue por su diseño esencial y elegante, firmado por Pininfarina, que lo convierte en un 
verdadero elemento decorativo capaz de integrarse armoniosamente en cualquier ambiente.

Es una solución revolucionaria y casi invisible: desde el exterior resulta imperceptible, mientras 
que en el interior presenta un aspecto tecnológico, sobrio y refinado.

Perfecto para:
•	 Usos residenciales (apartamentos, villas)

•	 Usos no residenciales (tiendas, bares, oficinas, hoteles, habitaciones hospitalarias y yacht)

Compacto y ligero, se instala fácilmente y se adapta a cualquier estilo arquitectónico y decorativo, 
garantizando siempre la máxima funcionalidad con un toque de elegancia.

Aircare, objeto de diseño firmado por  
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Aircare ES está equipado con un intercambiador de calor entálpico que permite la recuperación tanto del 
calor sensible como del calor latente, garantizando:

•	 Máxima eficiencia térmica (82%).
•	 Bloqueo de smog, ruidos exteriores y variaciones de temperatura, garantizando confort y silencio.

La tecnología entálpica podría alcanzar hasta un 90% de eficiencia energética, pero Aircare ES prioriza el 
correcto aporte de aire fresco, tal como exige la normativa, manteniendo un equilibrio ideal entre eficiencia 
y bienestar real.
 
Aircare ES se integra perfectamente con cualquier sistema de calefacción o climatización, ya instalado o en fase 
de proyecto.
 
Además, es extremadamente sencillo de controlar, utilizar y mantener, garantizando confort y salubridad sin 
ningún compromiso.

Aircare ES - renovación del aire sin compromisos
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Aircare ES, la solución para cada necesidad

AIRCARE ESW - A PARED

Ideal para viviendas ya amuebladas,
no requiere obras de albañilería ni
sustitución de cerramientos:
•	 Se instala fácilmente con dos 

simples perforaciones en la 
pared.

•	 Ligeramente saliente, realza 
el diseño minimalista y su 
adaptabilidad a cualquier estilo 
de decoración.

AIRCARE ESI - EMPOTRADO

Se integra en el premarco aislado, 
en el muro perimetraleo o en el 
cajónde persiana (si está presente), 
sin reducir la superficie acristalada y 
sin requerir la sustitución de los
cerramientos.

AIRCARE ESL - ENCASTRADO
EN MARCO

La elección perfecta en caso de 
sustitución de ventanas:

•	 Instalación rápida sin obras 
invasivas.

•	 Requiere solo 10 cm de espacio 
entre marco y premarco.

•	 Sin costes adicionales: 
el instalador colocará 
simultáneamente la ventana y 
Aircare ESL.

Mediciones realizadas conforme a EN 13141-11

Presión sonora Aislamiento acústico Transmitancia térmica Confort higrométrico

Conexión a la red Clase de seguridad Grado de protección Temperatura de 
funcionamiento permitida

LPA27dB a 3m 
en campo libre

(inferior al ruido de fondo
de una biblioteca)

Dnew = 53 dB 
con compuertas abiertas 

Dnew = 55 dB 
con compuertas cerradas 

 
Aislamiento acústico

de una excelente ventana 
Dnew = 45 dB

Max 0,3 W/m2K 
 

Transmitancia térmica
de una buena ventana 

 1,5 W/m2K

No requiere
drenaje de agua

110-230V / 50 - 60 Hz II IPX4
Min -20° / Max 50°

1
2
3
4
5

15
20
30
35
41

37
40
45
48
51

19
22
27
30
33

30
33
38
41
44

82
-

74
-

69

4,6
5,8
10,3
14,6
20,6

(*) Velocidad (*) Caudal 
[m3/h]

(*) Potencia sonora 
LwA [m3/h]

(**) Presión sonora Lp 
(a 3m en campo libre) 

[dBA]

(***) Pressione sonora Lp 
(ambiente normalizzato) 

[dBA]

(*) Efficienza 
termica %

Assorbimento alla 
spina [W]

(*) Mediciones realizadas conforme a la norma EN 13141-8.
(**) Valores indicados para permitir comparaciones con las declaraciones de la com-
petencia.

(***) La evaluación se refiere a una medición en el centro de la estancia en un ambiente normalizado.
Por ambiente normalizado se entiende un espacio con un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.
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AEAE

Aircare AE es la solución ideal para mejorar la calidad del aire eliminando humedad y malos olores, perfecta 
para espacios sin ventilación natural como baños y cocinas.

Puede activarse manualmente o automáticamente mediante un sensor de presencia o mediante un higrómetro 
que puede activar o detener la extracción del aire bajo demanda.

Aircare AE es el complemento perfecto de Aircare ES, trabajando en sinergia para garantizar ambientes más 
saludables, secos y confortables.
 

Aircare AE - elimina humedad y malos olores



13

Aircare AE dos versiones para cada necesidad

AIRCARE AEW – A PARED

El control inteligente de la extracción de aire  
montado en la pared.

Aircare AEW a pared garantiza una evacuación 
rápida y eficaz de la humedad y de los olores no 
deseados en estancias de pequeñas dimensiones 
como baños y cocinas, tanto en edificios de nueva 
construcción como en rehabilitación.

Junto con Aircare ES, Aircare AE constituye el 
sistema descentralizado de Ventilación Mecánica 
Controlada y extracción de aire que permite 
realizar edificios óptimos desde el punto de vista 
del confort, la salud y el ahorro energético.

AIRCARE AE – EMPOTRADO

El control inteligente de la extracción de aire 
empotrada.

Aircare AE empotrado garantiza una evacuación 
rápida y eficaz de la humedad y de los olores 
no deseados en baños y cocinas de edificios 
residenciales, oficinas, hoteles y escuelas, tanto 
de nueva construcción como en rehabilitación.

Aircare AE puede controlarse manualmente 
o automáticamente mediante un sensor de 
presencia o un higrómetro que activa o detiene la 
extracción del aire bajo demanda.

Junto con Aircare ES, Aircare AE permite realizar 
edificios óptimos en términos de confort, salud y 
ahorro energético.
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AIRCARE ESW A PARED

875,5

10
4.

1

29
7
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AIRCARE ESL ENCASTRADO EN MARCO

1000

27
2.

7

10
8.

8

95
.2

Anchura mínima del cerramiento: 1 m.
Para perfiles de hasta 170 mm de espesor.

¿Quieres descubrir los otros modelos? Visita nuestro sitio web www.thesan.com
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AIRCARE ESI EMPOTRADO

X MAX 
mm

BOCCHETTA 
L = 70 mm

PROLUNGA
L = 75 mm

396 1 + 1 NO

471 1 + 1 1 + 1

546 1 + 1 2 + 2

621 1 + 1 3 + 3

696 1 + 1 4 + 4

771 1 + 1 5 + 5

846 1 + 1 6 + 6

1021

967
(VASCHETTA)

(PLACA)

17
4

12
0

(V
AS

C
H

ET
TA

)

(P
LA

C
A)

858.5

669.5

131.3

27
8

(C
AS

SA
)

913
(CASSA)

278
(CASSA)

FILO MURO

17.5
25.5

27
.2

12
1

(C
AS

SA
)

346.5

X MAX (SPESSORE MURATURA)

Si el espesor del muro fuera inferior al indicado en la tabla,
bastará recortar en obra la prolongación o la rejilla.

Versión instalable también en vertical con
salida lateral

Disponible también en versión extractor, 
Aircare AE

Con placa saliente
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AIRCARE ESI EMPOTRADO

X MAX 
mm

BOCCHETTA 
L = 70 mm

PROLUNGA
L = 75 mm

371 1 + 1 NO

446 1 + 1 1 + 1

521 1 + 1 2 + 2

596 1 + 1 3 + 3

671 1 + 1 4 + 4

746 1 + 1 5 + 5

821 1 + 1 6 + 6

967
(PLACA)

12
0

(P
LA

C
A)

858.5

669.5

131.3

27
8

(C
AS

SA
)

913
(CASSA)

FILO MURO17.5

27
.2

321
(PLACCA)

24

12
1

(C
AS

SA
)

X MAX (SPESSORE MURATURA)

278
(CASSA)

Con placa enrasada a pared

Si el espesor del muro fuera inferior al indicado en la tabla,
bastará recortar en obra la prolongación o la rejilla.

Versión instalable también en vertical con
salida lateral

Disponible también en versión extractor, 
Aircare AE
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AIRCARE AEW A PARED

B

B

Panel difusor

Salida de aire

D C

Ø
A

ØA B C D

100mm 150mm 90mm 35mm
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Línea completa de accesorios y repuestos fáciles de utilizar o sustituir,
útiles para completar la correcta instalación de Aircare

o para adaptarse a necesidades estructurales específicas.  

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Prolongación
para rejillas

Cubierta para rejilla 
exterior

Filtro de
aire HEPA

Codo a 45° para 
rejillas

Rejilla exterior (para 
fachada)

ÁREA DE DESCARGAS

Elige y descarga toda la información útil para profundizar en el
mundo Aircare, desde datos técnicos hasta guías de instalación.
www.thesan.com
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